
Il sistema TORO 25 HC - Health & Care è costituito da tubi
realizzati in PP-R (PP-R 100), Polipropilene Copolimero
Random, rivestiti internamente da uno speciale strato
battericida in grado di ridurre e abbattere
considerevolmente la carica batterica dei fluidi. Il suddetto
strato interno è additivato con ioni di argento e complessi di
zinco, i quali contribuiscono ad abbattere la carica batterica
negativa, in condizioni di stazionamento dell’acqua. 
Questa caratteristica rende il sistema TORO 25 HC, idoneo
per tutte le installazioni in cui sia prevista l’adduzione di
fluidi non contaminati da cariche batteriche, trovando ampio
utilizzo nell'industria alimentare, nel trasporto di fluidi
medicali o chimici, nell'approvvigionamento di fluidi potabili,
etc.

Nome sistema Nome produttore Pressione nominale/SDR/S Data di produzione

Materia Prima Dimensioni Norme di riferimento Codice di controlloNome prodotto

atossicità dei materiali
semplice installazione
leggerezza
durabilità
efficienza e versatilità
assenza di rumorosità e vibrazioni 

sicurezza contro il gelo
sicurezza contro la corrosione
sicurezza contro abrasioni e incrostazioni
sicurezza contro condensazione e dispersione di calore
sicurezza contro le correnti vaganti 
100% riciclabile  (Green Building Product        )

TUBO HC 

CAMPI DI APPLICAZIONE

VANTAGGI

MARCATURA

acqua potabile

adduzione acqua calda/freda

linee di climatizzazione e refrigerazione recupero acqua piovana

costruzioni navali

impianti industriali



Per le avvertenze tecniche e di installazione, consultare il catalogo ufficiale 

saldatura di tasca saldatura per selleelettrofusionesaldatura di testa

TECNICHE DI SALDATURA

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE FISICO - MECCANICHE

TUBO HC

SDR Articolo De
mm

Di
mm

Spessore
(S) mm

Peso
Kg/m

 HC - PN20 - SDR6 / S2,5

6

TUB 20 A20 HC 13,2 3,4 (+0,6) 0,17420
25
32

40

16,6
21,2
26,6

4,2 (+0,7)
5,4 (+0,8)

6,7 (+0,9)

0,268
0,438

0,675

TUB 25 A20 HC
TUB 32 A20 HC

TUB 40 A20 HC

Compatibilità igienica: 
Coefficiente di trasmissione termica:                                                                  
Coefficiente di dilatazione termica:                                                                       
Classificazione resistenza al fuoco:                                                                        
Rugosità interna:                                                                                                        
Sistema di saldatura:                                                                                                 
Struttura del tubo:                                                                                                      
Materiale:                                                                                                                     
Finitura:
Colore:
Fornitura:

Compatibilità con tutti i raccordi in PP-R del sistema TORO 25

adduzione di acqua potabile e fluidi alimentari destinati al consumo umano
ƛ = 0,15 W/mºC 
α = 0,15 mm/mºC
E (UNI-EN ISO 13501-1:2007)
µ= 0,0020 mm
termofusione, elettrofusione
monostrato
PP-R 100 + strato interno battericida
opaco
verde prato con strato interno bianco
barre da 4 m in sacchi



Marine & Offshore

Il sistema “TORO 25 - HC (Health & Care) ha ottenuto la certificazione di conformità agli
standards UNI EN ISO 9308-1:2017 / 7899-2-2003 / 16266:2008 ed UNICHIM 1037:2014, da TUV -
THÜRINGEN ITALIA.

In particolare, le prove effettuate presso il Laboratorio ACCREDIA-1194 e sotto la vigilanza del
TUV - Thüringen, hanno positivamente comprovato l’effetto battericida sulla Legionella
Pneumophila.

DIN 8077 / 8078 / 16962

DVS 2207 / 2208

EN ISO 15874-2-3-5 

RINA-ASTM D 635:2010

ISO 8795:2001

ASTM D 2444:2010

EN ISO 15494

UNICHIM 1037:2014

UNI EN ISO 9308-1:2017/7899-2:2003/16266:2008

SGBP 2018-1968

UNI EN 11861-15:2003

STANDARD

CERTIFICAZIONI

TUBO HC


