
Le système TORO 25 CLIMA FIBER EvO est composé de
tubes triple couche fabriqués  avec un mélange spécial de
PP-R EvO,  polypropylène copolymère random avec une
structure cristalline spéciale et améliorée, et fibre de verre,
utilisé pour le transport de fluides sous pression. 
Les tubes du système TORO 25 CLIMA FIBER EvO sont
fabriqués avec quatre lignes bleues coextrudées qui
facilitent leur identification dans les installations de
réfrigération et de climatisation.
Le système TORO 25 CLIMA FIBER EvO présente un
excellent rapport poids/performances car l'épaisseur des
parois réduite fournit des valeurs de débit volumétrique
plus élevées. Le coefficient réduit de dilatation linéaire est
de 0,04 mm/m °C.
Il représente une variante des tubes TORO 25 FIBER EvO.
Les tubes TORO 25 CLIMA FIBER EVO sont parfaitement
compatibles avec tous les accessoires TORO 25. 
La gamme comprend des tubes PN10, PN16 et PN20 avec
SDR7.4, SDR11 et SDR17.

*PP-R EvO = PP-RCT type 4

Nom du système Pression nominale/SDR/S Date de productionNom du produit

Nom du producteur Matière première Dimensions Norme de référence Code de contrôle

TUBE CLIMA FIBER EvO

non-toxicité des matériaux
installation facile
légèreté
durabilité
efficacité et polyvalence
absence de vibrations et de bruit

protection contre le gel
sécurité contre la corrosion
sécurité contre l'abrasion et l'entartrage
sécurité contre la condensation et les pertes de chaleur
sécurité contre les courants vagabonds 
100% recyclable (green building product        )

APPLICATION

AVANTAGES

MARQUÉ

eau potable

alimentation en eau chaude/froide

lignes de climatisation et de réfrigération récupération des eaux de pluie

construction navale

installations industrielles



soudure par insertion soudure des sellesélectrofusionsoudure bout à bout

TUBE CLIMA FIBER EvO

TECHNIQUES DE SOUDAGE

DIMENSIONS

Épaisseur
(S) mmSDR

De Di 
Article mm mm

11

17

7,4

CLIMA FIBER EvO - PN20 - SDR7,4/S3,2

TUB 20 SDR7,4 FE
TUB 25 SDR7,4 FE

20
25

14,4
18

2,8 (+0,5)
3,5 (+0,6)

CLIMA FIBER EvO - PN16 - SDR11/S5

TUB 32 SDR11 FE
TUB 40 SDR11 FE
TUB 50 SDR11 FE
TUB 63 SDR11 FE
TUB 75 SDR11 FE
TUB 90 SDR11 FE
TUB 110 SDR11 FE
TUB 125 SDR11 FE
TUB 160 SDR11 FE
TUB 200 SDR11 FE
TUB 250 SDR11 FE
TUB 315 SDR11 FE
TUB 355 SDR11 FE

32
40
50
63
75
90

110
125
160
200
250
315
355

26,2
32,6
40,8
51,4
61,4
76,6
90

102,2
130,8
163,6
204,6
257,8
290,6

2,9 (+0,5)
3,7 (+0,6)
4,6 (+0,7)
5,8 (+0,8)
6,8 (+0,9)
8,2 (+1,1)

10,0 (+1,2)
11,4 (+1,4)
14,6 (+1,7)
18,2 (+2,1)
22,7 (+2,5)
28,6 (+3,1)
32,2 (+3,6)

CLIMA FIBER EvO - PN10 - SDR17/S8

TUB 160 SDR17 FE
TUB 200 SDR17 FE
TUB 250 SDR17 FE

160
200
250

141
176,2
220,4

9,5 (+1,2)
11,9 (+1,4)
14,8 (+1,7)

0,290
0,440
0,690
1,100
1,500
2,160
3,170
4,120
6,714

10,670
16,450
25,800
32,200

4,500
5,900

10,800

0,158
0,246

Poids
kg/m



Marine et
offshore

NORME

TUBE CLIMA FIBER EvO

CERTIFICATIONS

Pour les avertissements techniques et d'installation, veuillez vous référer au catalogue officiel

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-MÉCANIQUES

DIN 8077 / 8078 / 16962

DEP 2207 / 2208

EN ISO 15874-2-3-5 

UNI EN ISO 21003

RINA-ASTM D 635:2010

UNI EN 11861-15:2003

ISO 8795:2001

ASTM D 2444:2010EN ISO 15494

SGBP 2018-1968

NSF / ANSI / CAN 61

approvisionnement en eau potable et en liquides alimentaires destinés à
la consommation humaine 
ƛ = 0,15 W/mºC 
α = 0,04 mm/mºC
E (UNI-EN ISO 13501-1:2007)
μ= 0,0050 mm 
thermofusion; électrofusion 
triple couche 
PP-R EvO + fibre de verre
opaque
vert clair avec quatre lignes construites bleues
barres de 4 m dans des sacs

Compatibilité hygiénique:

Coefficient de transmission thermique:
Coefficient de dilatation thermique:
Classification de résistance au feu:
Rugosité interne: 
Système de soudage:
Structure du tube:
Matériel:
Finition
Couleur:                                                                                                                                        
Approvisionnement:

Compatibilité avec tous les raccords et accessoires du système TORO 25


